
Паспорт изделия
Кнопки управления



Назначение:
Кнопки управления: предназначены для оперативного управления контакторами и
реле автоматики в электрических цепях переменного тока и постоянного тока
напряжением до 660В и 400В.
Применение:
На объектах энергоснабжения, а также в электрощитах и в промышленном
оборудовании.
Материалы:
Материал корпуса: пластик;
Тип лампы:
Кнопка ВА: без подсветки;
Кнопка ABLFS: неоновая лампа;
Кнопка AE: без подсветки;

Технические характеристики：
Параметры Кнопка ВА Кнопка

ABLFS
Кнопка AE

Рабочая температура -25°С от –10°С до +40°С
Степень защиты IP40
Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC)

Номин напряжение постоянного
тока, ДС

24/48/110/220/440 В (400В для кнопки ВА)

Номин напряжение изоляции Ui,В 600 660
Электрическая износостойкость 0.3 циклов при АС
Электрическая износостойкость 0.25 циклов при ДС
Механическая износостойкость 0,6х106 циклов
Номин ток контактов при AC 48 и

120 В
10А

Номин ток контактов при AC 230 В 7,5А
Номин ток контактов при AC 400 В 4,5А
Номин ток контактов при AC 660 В 2,5А
Номин ток контактов при DC 24 В 10А
Номин ток контактов при DC 48 В 5А
Номин ток контактов при DC 110 В 2,5А
Номин ток контактов при DC 220 В 1,3А
Номин ток контактов при DC 400 В 0,6А
Гарантийный срок (со дня продажи) 5лет

Срок службы Не менее 8 лет



Габаритные размеры (мм):
Кнопка BA

Кнопка ABLFS

Кнопка AE



Условия транспортировки и хранения
Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспе-
чивающим защиты от влаги и механических повреждений.
Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей
среды от -40 до +50 С° и относительной влажности 70%.
Свидетельство о приемке
Кнопки управления соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств», ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 и признаны годными к
эксплуатации.

Производитель：WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,
Китай

Импортер：ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия
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