
Паспорт изделия
Ответвительный сжим (орех)



Назначение
Ответвительные кабельные сжимы серий У731-734; У739; У859; У870-872
предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и
алюминиевых проводов напряжением до 660 В с предварительным снятием
изоляции на месте установки без разрезания проводника.
Область применения
Сборщики щитового оборудования; Строительно-монтажные организации.
Применение
В электрощитах；
В промышленных установках；
На объектах электроснабжения.
Материалы
Корпус выполнен из негорючего поликарбоната.
Сжим, состоящий из профилированных под типоразмер кабеля плашек, выполнен из
анодированной стали.
Преимущества
Магистраль и ответвление могут быть представлены алюминиевыми или медными
проводами, либо их комбинацией.
Сжим обеспечивает подключение проводника не нарушая целостности токоведущей
жилы провода.
Конструкция позволяет использовать сжимы многократно.
Самое экономичное решение для создания отводов от магистрального проводника.

Технические характеристики
Параметры Значения

Номинальное напряжение, В До 660
Частота, Гц 50-60

Материал корпуса поликарбонат, не поддерживает горение,
не содержит галогенов

Материал контактной части анодированная сталь
Покрытие контактной части электролитическое лужение

Степень защиты* IP20
Климатическое исполнение У3

Гарантийный срок (со дня продажи) 2 года
Срок службы Не менее 7 лет

Особенности эксплуатации и монтажа
Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться
квалифицированным электротехническим персоналом.
ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо
проводить при отключенном питании!
Эксплуатация терминалов должна осуществляться в соответствии с «Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Терминалы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать
запрещено.



Габаритные размеры（мм）：

Производитель：
WENZHOU MINGYI IMPORTAND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай
Импортер：ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Росси


